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引言
比例节流阀
����系列

阶跃函数响曲应线图 功能符号

特性

先导式�位�通流量阀。

插装阀式结构。

安装依照�����������标准，	形。

大流量调节（压力机、压铸机）。

可装入速度和位置调节装置。

响应速度快。

整个的调节单元带有集成化的电子元件。

可选择地提供用于给定值的电流接口。

在出现故障时阀自动关闭（故障自动保险）。

结构解和功能说明

比例节流阀为�级结构。主阀阀锥由一个伺服活塞进行导

控。伺服活塞的位置通过给定值信号
��

（可选择
�

�
�	）按比例地进行确定。主阀阀锥跟随伺服活塞。主阀

阀锥上的压差可以是最低的工作压力。

流动方向从�→	。在初始位置上主级无泄漏。

当控制压力��
����时，动态特性达到最佳。

流量的调节精度为额定流量的
����

在	、�和�口的最大工作压力为��
����。

液压的开启点由制造商调节，设定信号为�

��
（可选

择
����	）。
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订货代号
比例节流阀
����系列

系列

����

阀

功能

公称尺寸 结构形式

结构

锥阀形状

流量

流动方向

控制油流

密封件

电器

电子附件

��代号

��

说明

比例节流阀的带
�����

说明 规格
（（（（（��）））））

����插装 	
����



��代号

	

��代号




说明

� �闭式调节回路，
快速阀的结构
带有集成的电

子元件

��代号

�

说明

标准的

��代号

���

�
�

���

���

���

说明

��	


��



����

���


���



��代号

�

	

说明

电压输入

�����
�

电流输入

�����
��

��代号 材料

� 丁腈橡胶

� 氟橡胶

��代号

�

说明

��→��

��代号

�

说明

额定流量

流入 流出

�外部的 �外部的

��代号

�

��代号

�

说明

正弦阀锥

� � � � � � � � � 	
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技术参数
比例节流阀
����系列

概述

� �结构形式 用阀块式安装的节流阀带位置调节和集成的电子元件。

操纵方式 通过在盖板上安装的集成式的先导阀进行液控。

安装位置 任意 当阀被安装在执行元件上时，主阀芯阀锥应与加速度轴线不平行地安装。

液压

工作介质 液压油按照�����
��
�	�����
�
标准

黏度推荐 �
������

������

� �最大允许的 �
������

������

油液温度 
�������
���

过滤

先导控制 β������


主级 β������


工作介质允许的污染等级按照 过滤器达到�
�� �������标准 !���� �


相应的寿命 � "�� �


工作可靠性 # �


公称尺寸 ��� ���� ��
� ���� ���� �����

安装面 ��� �����	�	����形

重量 $%&' �
 �� 
� �

 �
�

工作压力 $!()' *+),���-��-����(����

�!()��*+),�.��(����
�!()

额定流量
当�∆/��
�!()时 $0��12' �


 	�

 ��

 #


 ��




流动方向 ��,+��

控制油��最小� $!()' 

3�+4�,56�/)67(1012&�/)6��8)6
流入 从���口通过�"或外部的�"
流出 总是通过外部的�9-尽可能的无压-�最大��
�!()

泄漏油先导控制
"�→�9�当/�����
�!()时

释放信号 关 $0��12' :��� :��


接通信号 开 :��
 :	�


最小流入压力 ��口 大约��
�!()

最大控制油量 $0��12' �� �	 	� 
	 �


静态�动态

滞后 :��3

重复精度 :�
�
3

响应时间/��;�

�!() $��' # �
�� �	�� ���
 ��

电器

保护方式 �*
	

电源电压 �����������

允许的波动性 最大�
3

电流消耗 最大������

输入信号范围�
电压输入 
�����
�����

%Ω
电流输入 
�����
�����


Ω
释放信号输入 
����
����

环境温度 
�����
��

安装横截面 最小���
�����屏蔽的

导线长度 最大��

��

不同∆/时流量 <
实际

��<
额定

������∆/
实际

���
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电子元件，特性曲线

电结构��

电结构�

电子元件插板线路图 插头接线图

流量�信号特性曲线
�∆�����
��

�������� !��!"�#$ �� $!%��������� &

插头
�符合'(
�&

订货代号�

�
)�
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局部放大��流量�信号
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给定值输入

可选择

诊断行程

电源电压

��

释放信号

释放信号

释放信号
脉带模块

高频振动

电压控制

转换器

诊断阀芯位移

差值放大器

调节器

调节器

电源

电源

差值输入

差值输入

流
量

流
量

给定值信号

信号

行程

发光二级管

释放信号
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比例节流阀
����系列尺寸

不同公称规格的尺寸����

主要尺寸

先导控制先导控制先导控制

总计总计总计

��总计


